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فراورده  های نسوز امیران برازنده  صنعت گران ایران

 دفتر فـروش: تـهران، انتـهای اشرفی اصفهانی‌‌‌, بلوار

     سیمـون بولیـوار‌‌‌‌, خـیابـان فکـوری، پـلاک‌ ۴۰طبـقه2
کارخانه‌‌‌‌:‌‌‌‌تهران،‌‌‌ورامین،‌‌‌چرمشهر

Central office: IRAN,TEHRN, PUNAK Sq, ASHRAFI 

ESFAHANI, SIMON Blvd, Fakoori St, No 40, Unit 2

Factory:IRAN,TEHRAN, VARAMIN    

تماس با ما

www.framiran.com

info@framiran.com

faraamiran
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 درباره گروه صنعتی امیران

  امیران تولید کننده آجر و فراورده های  نسوز کوره های صنعتی

ــن  ــتوانه چندی ــه و پش ــی ۱۴۰۰۶۹۱۵۸۶۸ با تجرب ــه م ۵ و شناس ــت ۱۲۴۸۸ ــاره ثب ــه ش ــران ب ــتر امی ــر گس ــی آج ــروه صنعت گ

ــت. ــوده اس ــود نم ــت خ ــترش فعالی ــه گس ــدام ب ــی، از سال ۱۳۸۸ اق ــوز صنعت ــر های نس ــواع آج ــد ان ــه تولی ــل در زمین نس

ــی  ــرب در فضای ــنل مج ــت و پرس ــه با کیفی ــواد اولی ــا و م ــوژی روز دن ــن تکنول ــری از جدیدتری ــره گی ــار دارد با به ــرکت افت ــن ش ای

بــه مساحــت ۱۱۰۰۰ متــر مربــع روزانــه ۶۰ تــن  )آجــر نســوز کــوره صنعتــی، آجــر عایــق ســبک، آجــر آلومیــا، آجــر شاموتی،جــرم های 

نســوز و …( تولیــد و روانــه بازار کنــد.

گــروه صنعتــی آجــر گســتر امیــران رضایــت منــدی مشــتری را ســرلوحه تــامی فعالیــت های خــود قــرار داده اســت و با نهادینــه 

ــد. ــت کن ــور حرک ــت روز کش ــام با صنع ــته هم ــدمات توانس ــولات و خ ــت محص ــردن کیفی ــره وری و بالا ب ــودن به نم

امید است در کنار شما صنعت گران گرامی گامی موثر در صنعت کشور برداریم.
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Certificates  |  گواهینامه‌ها

Honors  |  افتخارات
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برندهایی که به امیران اعتماد کرده اند...

همکاری با فرا امیران
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Refractory  brick
Middle Alumina (% 42 )

آجرهای آلومینا )%42(
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Refractory
Bricks

MIDDLE   ALUMINA

Mple no

Kaltake 1

Elemeni

Det limit

unit

5.333

SiO2

0.01

%

38.47

Al2O3

0.01

%

42.63

Fe2o3

0.01

%

2.57

TiO2

0.01

%

3.43

CaO

0.01

%

0.21

Mgo

0.01

%

0.16

Na2O

0.01

%

0.08

K2O

0.01

%

0.74

P2O5

0.01

%

0.09

MnO

0.01

%

<0.01

S

0.02

%

<0.02

Lo_1

0.01

%

10.96

Analysis
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Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (g/cm3)

Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (g/cm3)

Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (g/cm3)

K715

2250

1350

23*11/5*4

K718

5200

1350

40*20*3

2/15±0/05

K721

4000

1350

25*25*3

2/15±0/05

2/15±0/05 2/15±0/05 2/15±0/05

2/15±0/05 2/15±0/05

2/15±0/05 2/15±0/05

K716

3450

1350

23*11/5*6

K719

13800

1350

40*20*8

K722

6700

1350

25*25*5

K717

3550

1350

23*11/5*6/4

K720

11200

1350

40*20*6/5

K723

12000

1350

25*25*9

Standard
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Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (kg/cm3)

K724

3450

1350

23*11.5*7>5

K726

7200

1350

20*20*8<9

K725

3450

1350

23*11.5*6.5>5.5

K727

6000

1350

20*20*6<8

K729

7600

1350

20*20*10>8

K728

8800

1350

20*20*10<10.5

Arch

2/15±0/05

2/15±0/05

2/15±0/05

2/15±0/05 2/15±0/05 2/15±0/05

Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (g/cm3)



f r a m i r a n . c o m11



  

12فراورده های نسوز اميـران

  

K730

3350

1350

22*15*10>8
diameter 50

K731

3500

1350

23*18*10>8
diameter 70

K732

3550

1350

24*19*10>8
diameter 90

Circle

Middle Alumina
Bricks

Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Dimensions (cm)

Bulk density  (g/cm3) 2/15±%5 2/15±%5 2/15±%5
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K733

19000

1350

35

K734

19000

1350

50 (Semicircle)

Round brick

Code

Weight (g)

Max temp. (°c)

Diameter

Bulk density  (g/cm3) 2/15±%5 2/15±%5
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Insulating  FireBricks
آجر عایق
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1260

0.60

12

0.2
(1230)

0.20

0.23

0.25

- 

>35

<60

<1

<4

1260

0.75

20

0.0
(1230)

0.28

0.33

0.35

-

>35

<60

<1

<4

1320

0.60

12

0.5
(1290)

0.19

0.21

0.23

-

>38

<57

<1

<4

1320

0.75

20

0.2
(1290)

0.27

0.31

0.33

-

>38

<57

<1

<4

1430

0.80

20

0.75
(1400)

0.28

0.31

0.33

-

>52

<43

<1

<4

1430

0.80

20

2
(1400)

0.28

0.33

0.37

-

>48

<47

<1

<4

1540

0.90

25

0.75
(1510)

0.34

0.37

0.39

0.41

>65

<31

<1

<3

1540

0.90

25

2
(1510)

0.34

0.39

0.42

0.44

>58

<38

<1

<3

1650

1.05

30

1
(1620)

0.42

0.45

0.47

0.50

>70

<26

<1

<3

Insulating  FireBricks

Maximum Service Temperature (°c)

Bulk Density (g/cm3)

Cold Crushing Strength (kg/cm2)

permanent Linear Change (%)
24 hrs soaking at temperature (°c)

Thermal Conductivity
(W/mk)

Chemical Analysis(%)

600 °c

800 °c

1000 °c

1200 °c

Al2O3

SiO2

Fe2O3

Others

G23 G23 G25 G25 G26 G28G26 G28 G30
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Refractory  brick
H i g h  A l u m i n a

آجرهای نسوز دما بالا
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Refractoriness

Apparent Porosity

Bulk density

C.C.S

°c

%

g/cm3

kg/cm2

1420

≤<20

2.3 ± 0.1

≥>600

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

48 ± 2

<48

<2.5

<2.2

%

%

%

%

Alumina 50

HIGH  ALUMINA

High Alumina
Bricks
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Refractoriness

Apparent Porosity

Bulk density

C.C.S

°c

%

g/cm3

kg/cm2

1450

≤≤<19

2.4 ± 0.1

≥>600

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

58 ± 2

<38

<2.5

<2

%

%

%

%

Alumina 60

High Alumina
Bricks
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High Alumina
Bricks

Refractoriness

Apparent Porosity

Bulk density

C.C.S

°c

%

g/cm3

kg/cm2

1470

≤<19

2.5 ± 0.1

≥>650

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

68 ± 2

<28

<2.5

<1.7

%

%

%

%

Alumina 70
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Refractoriness

Apparent Porosity

Bulk density

C.C.S

°c

%

g/cm3

kg/cm2

1490

≤<19

2.55 ±0.1

>700

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

78 ± 2

16 ± 3

<3

<1/5

%

%

%

%

Alumina 80

High Alumina

Bricks
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Alumina

Refractoriness

Apparent Porosity

Bulk density

C.C.S

°c

%

g/cm3

kg/cm2

1600

<19

2.65 ±0.1

>800

Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

83 ± 2

12 ± 3

<3

<1/3

%

%

%

%

85sp

High Alumina
Bricks



f r a m i r a n . c o m25

انواع جرم نسوز

 جرم نسوز کوبیدنی

جرم نسوز پاشیدنی

 جرم نسوز ریختنی

خاک نسوز و...

Refractory  masses and castables

جـرم هـای نســوز



26فراورده های نسوز اميـران



f r a m i r a n . c o m27



28فراورده های نسوز اميـران

مزایا و خواص جرم نسوز

این جرم‌ها دارای مواد متغیری از لحاظ مقدار و اندازه دارند و قابلیت شخصی سازی برای هر کاری را دارا می باشند. برای مثـال می‌توان در یک 

نوع جرم نسـوز از 80 درصـد آلومینا AL2O3 و 18 درصد SiO2 استفاده کرد.

- روش های نصب آسان

- خاصیت ترمومکانیکی عالی

- مقاومت بالا به شوک های حرارتی

- مقاومت بالا به خوردگی ، سایش و فرسایش

- استحکام خمشی و فشاری بالا

)*منظور از دمای بالا به صورت استاندارد نقطه ذوب آهن می باشد.(

جرم نسوز چیست؟

جرم نسوز )به انگلیسی Refractory Mass( مواد دیرگدازی است که در برابر دمای بالا مقاومت دارد و در عین حال در تماس با سرباره مذاب، فلز 

 به عنوان پوشــش کوره برای پخت مواد با دمای بالا و سایر فرآیندهایی که در آنها خواص ترمومکانیکی 
ً
و گازها قرار دارد. از جرم نســوز عمدتا

حیاتی است، استفاده می شود.

به عبارتی مواد نســوز، موادی غیر آلی و غیر فلزی هســتند که مشخصات فنی خود را در دمای بالا* به سختی از دست می دهند و از آن برای 

پوشش بدنه کوره های صنعتی استفاده می‌کنند و کاربرد دارد.

کاربرد جرم‌های نسوز عمدتا در نسوزکاری کوره‌های فولاد، چدن، پاتیل ها، روکش تاندیش ها، ملاقه‌های ریخته‌گری، قسمت هایی از کوره‌های 

سیمان، کوره سرامیک و شیشه و مواد معدنی، صنایع پتروشیمی، ساخت و تعمیر کوره‌های صنعتی دما بالا و به عنوان روکش محافظ 

آجرهای کوره نسوز استفاده می‌شود.

 انواع جرم نسوز بر اساس مواد اولیهانواع جرم نسوز

- جرم نسوز کوبیدنی 

- جرم نسوز پاشیدنی

- جرم نسوز ریختنی

- جرم نسوز سیلیسی 

- جرم نسوز منیزیتی

- جرم نسوز آلومینایی 

جرم های نسوز
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انواع جرم کوبیدنی بر اساس ترکیبات تشکیل‌دهنده

جرم نســوز کوبیدنی بر اساس مواد معدنی تشکیل دهنده به آلومینایی، منیزیمی، دولومیتی، زیرکونیومی، سیلیسی و کربنی طبقه بندی 

می شوند.  

جرم های کوبیدنی از ســه دسته اسیدی ، باز و خنثی تشکیل می شود. 

جرم های اســیدی برپایه سیلیس بوده که به جرمهای سیلیسی معروف هستند. 

کاربــرد: کوره القایی - کوره فولاد - کوره چدن - کوره مس

بازهای کوبیدنی جرم های کوبیدنی قلیایی برپایه منیزیتی یا دولومیت هســتند. 

کاربرد: کوره های قوس فولاد جرم تعمیر گرم – جرم تعمیر ســرد( 

جرم های کوبیدنی خنثی ،آلومینی، شامل ماده اولیه بوکســیت پاکراندوم به همراه خاک رس نســوز می باشد که معمولا از بالیندرهای 

فسفاتی نیز در این جرمها استفاده می شود. 

کاربــرد : کوره عملیات حرارتی - کوره های نورد _ کوره های آلومینیوم 

  

جرم کوبیدنی کوره
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جرم پاشیدنی کوره

انواع جرم نسوز پاشیدنی

جرم پاشیدنی شاموتی

جرم پاشیدنی آلومینایی )آلما(

جرم پاشیدنی منیزیتی

ویژگی های جرم پاشیدنی آلومینایی

High density چگالی بالا -

- استحکام و مقاومت بالا

- چسبندگی فوق العاده

- کمترین تولید گرد و غبار

ویژگی ها و کاربرد جرم پاشیدنی منیزیتی

-  مقاومت شــوک دمایی بالا )مقاومت در مقابل انتقال حرارت در اثر تفاوت دما(

- پایداری حرارتی عالی

- قابلیت زینترینگ و شکل پذیری خوب

- چسبندگی بالا

- مقاومت خوب در برابر سایش

- مقاومت خوب در برابر خوردگی

- ضریب بازگشت پایین

 کاربرد: از جرم پاشــیدنی منیزیتی اغلب برای تعمیر کوره‌های قوس الکتریکی،

.کوره‌های دوار و سایر کوره‌های صنعتی استفاده می‌شود

طبقه بندی : 

دســته آلومینایی جرم های ریختنی نسوز )ULC-LC-MC - RC( که می تواند شامل ٥٩-٤٠٪ آلومینا باشد. 

کاربرد: مهم ترین کاربرد این جرمها در کوره های ســیمان می باشد .

دسته منیزیتی : ۹۰ درصد Mgo جرم تعمیر 

کاربرد: گرم کوره قوس و ۸۰ درصد Mgo جرم روکش تاندیش  
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انواع جرم ریختنی

جــرم های نســوز ریختنــی اســاندارد مخلــوط هایــی با پیونــد هیدرولیــک حاوی ســیمان فونــدو و یا ســیمان های آلومینایــی بــدون روان 

سازی می باشــد.این جــرم‌ها دارای اتــال هیدرولیکــی هســتند کــه دارای انــواع بــدون ســیمان، فــوق کــم ســیمان، کــم ســیمان و ســیمان 

متوســط هســتند.

 در 
ً
ــولا ــرم‌ها معم ــوع ج ــن ن ــتند. ای ــیم هس ــیم و کلس ــدیم، پتاس ــیلیکات‌های س ــد س ــوادی مانن ــل م ــرم‌ها شام ــیلیکاتی:این ج ــرم س ج

ــوند. ــتفاده می‌ش ــی اس ــواد معدن ــرآوری م ــک و ف ــوره‌های آه ک

ــوع  ــن ن ــتند. ای ــیم هس ــات کلس ــیم و آلومی ــات پتاس ــدیم، آلومی ــات س ــد آلومی ــوادی مانن ــل م ــرم‌ها شام ــن ج ــی: ای ــرم آلومینای ج

ــوند. ــتفاده می‌ش ــه اس ــرامیک و شیش ــولاد، س ــزی، ف ــع فل ــتر در صنای ــرم‌ها بیش ج

جرم ریختنی کوره

درصد ســیمان جرم ها CaO درصد نوع جرم
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انواع جرم های ریختنی براساس درصد سیمان 
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 خاک نسوز

مهم ترین ماده اولیه در تولید آجر های نســوز، خاک نســوز است. این ماده معدنی یکی از با ارزش ترین مواد اولیه صنعت 

دیرگداز و آجرهای نســوز به شمار می رود و از دیرباز در ساخت کوره از آن استفاده شده است.

در تولید آجر نســوز از ترکیب خاک نســوز با چند کانی و ماده معدنی استفاده می شود که کیفیت این خاک تاثیر مستقیم بر کیفیت

 آجر تولید شده دارد.

این خاک یکی از مهمترین اجزا تشــکیل دهنده آجر های نســوز اســت که با تغییر ترکیب درصد مواد معدنی موجود در آن، می توان خاصیت 

خاک را بر ای تحمل به دماهای مختلف تغییر داد و در قالب هایی با اشــال متفاوت درون کوره قرار داد و تنوع بســار بالایی از آجر های نسوز 

را به دست آورد.

کاربرد اصلی خاک نســوز  ساخت و  آسترکاری و تعمیر انواع کوره ها با درجه حرارت های مختلف است.
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ویژگی های خاک نسوز مرغوب

- خاک نســوز مرغوب باید حداقل دمایمورد نیاز کوره را تحمل کند و هیچ گونه ترکی بعد از پخت نداشــته باشد.

- ترکیب درصد آلومینیوم و ســیلیس آن باید همان مقادیری که اشاره نمودیم باشد.

- آب و دیگر ترکیبات آن باید حدود ۱۲ درصد از وزن خاک را تشــکیل داده باشند.

- وجود عنصر کائولینیت در این ماده بســار مهم و حیاتی است.

*ظرفیت های مقاومت در برابر حرارت در انواع خاک نســوز در جدول زیر آمده است.

)oC محدوده مقاومت در برابر دما ) 

1350-1450

1250-1380

870 حداکثر تا 

گرید خاک نســوز	

دما  بالا	

دما متوســط	

دما پاییــن	

ظرفیت های مقاومت در برابر حرارت

خاک نسوز
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انواع قطعات نسوز

اسکیمر

بک بلوت 

گوی ربات

و

....

Precast  refractory shapes

نســوز قطعات 
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آجر کف کانال بلوک دیپ چنل

گوی ربات

آجر دور مشعل کوره پخت آهک

(طاق و پاطاق مشعل) 

بک بلوک اسکیمر

 مناسب کاور ورودی کانال مذاب از دیپ چنل به کانال

و از کانال های بزرگتر به کوچتر

 دور مشعل های کوره استوانه ای آهک

(هر کوره ۱۶ ست کامل)

در کانال مذاب شیشه جهت کنترل خروجی مذاب

 مناسب انتقال مذاب شیشه از کوره مذاب

به خروجی لگن

مناسب کانال مذاب شیشه

در کانال مذاب شیشه



(کاسه مشعل فورهارث(سه و دو سوراخ کاسه مشعل کوره

 کاسه اورفیس

(سینگل ۵ و ۷ اینچ – دبل ۵ و ۷ اینچ) کاسه مشعل اکسی فیول

پلانجر فیدر تیوب فیدر

 مناسب فیدر مذاب شیشه جهت تعیین وزن لقمه، مقدار جریان

مذاب به خروجی لگن و هم زدن مذاب

مناسب قرار دادن سر مشعل اکسیژن سوز ابتدایی کوره فلوت

 کانال مذاب شیشه جهت قرارگیری مشعل فورهارث ومناسب قرار دادن سر مشعل های کوره

هدایت شعله به داخل کانال

 مناسب فیدر مذاب شیشه جهت تعیین طول،

شکل و کورس لقمه

 زیر لگن فیدر مذاب جهت تعیین اندازه، وزن و شکل

لقمه‌ی نهایی
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(مناسب سقف کانال اسپات (ارتباطی ورکینگ به حمام قلع

روی لگن مذاب شیشه بلور جهت پوشانندگی

دور لگن و تیوب و قراردادن مشعل 

 کاور و کاسه مشعل دور لگن بلور

لگن مذاب شیشه(کاور دو تکه و کاسه مشعل سه تکه)

کاور اسپات کوره فلوت کاور کانال ۱۶، ۲۶ و ۳۶ اینچ

مناسب سقف کانال مذاب شیشه

نگهدارنده مذاب شیشه در انتهای خروجی مذاب

PRS   7

PRS   5

PRS   3

PRS   1

PRS   8

PRS   6

PRS   4

PRS   2

55%   A95

70%   A95

73%   A97

زیرکن 35%

زیرکن 30%

زیرکن 20%

زیرکن 30%

سلیس %15زیرکن 13%

 بالکلی  %5اکسید آلومینیوم10% 

ZRPM  %85  بالکلی  15%

70%  ZRPM

100%  ZRPM

30%    A60

60%    A95

70%    A97

20%    A60

کائولن 5%

Analysis
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